MANUAL INSTALACION




Manual Instalacion Cerramiento Abatible

- El sistema consta de los siguientes conjuntos:

Conjunto Marco Superior

Hoja Deslizante
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- Dimensiones de la Cortina de Cristal:

L = Longitud Acristalamiento
H = Altura Acristalamiento
N = n° hojas
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- Hoja Fija
- Hoja Deslizante
- Variantes de instalacion de la Cortina de Cristal:
Compensador Compensador
Sobrepuesto Sobrepuesto Embutido Embutido
i

\ m
e
L




Manual Instalacion Cerramiento Abatible

1.- Montaje del Conjunto Marco Superior

- EI Conjunto Marco Superior debe estar pre-montado siguiendo las indicaciones del Manual
Fabricacion Cortina Cristal

- Antes de la fijacion del Conjunto Marco Superior se debe determinar la linea minima vertical
(plomo) desde el techo al suelo y la linea minima horizontal (nivel) entre paredes:

H+

- L (nivel) = el menorde L1 0 L2 .
- H (plomo) = el menor de H1 0 H2
- Colocar el Conjunto Marco Superior y marcar los taladros a realizar en el techo coincidiendo

con los orificios ya perforados en el mismo, perforar, introducir los tacos y finalmente atornillar
el Conjunto Marco Superior:

Nota: en caso de que el sistema se instale SIN Perfil Compensador, se deben colocar calzos de nivelacion
entre el Perfil Marco Superior y el techo para que éste quede perfectamente horizontal.
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- Nivelacion del Perfil Compensador:

1.- Liberar el tornillo (1) de bloqueo.
2.- Regular la altura con el tornillo (2).

3.- Bloquear el tornillo (1) de bloqueo.

5mm min.
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- El Perfil Compensador se utiliza para desplazar el Perfil Marco Superior en direccién vertical
hacia arriba o hacia abajo mediante el “Regulador Perfil Compensador’ hasta un maximo de
2,5 cm.

Nota: se deben dejar siempre 5mm minimo entre el Perfil Compensador y el Perfil Marco Superior
para la regulacion de la altura de los paneles.
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2.- Montaje del Conjunto Marco Inferior

- El Conjunto Marco Inferior debe estar pre-montado siguiendo las indicaciones del Manual
Fabricacion Cortina Cristal

- Colocar el Conjunto Marco Inferior exactamente en la misma linea vertical que el Perfil Marco

Superior, marcar los taladros a realizar en el suelo coincidiendo con los orificios a realizar en el
Perfil Marco Inferior, perforar e introducir los tacos:

Linea Vertical

Nota: se aconseja marcar los puntos de perforacion en la obra, puesto que pueden coincidir con juntas.

- Colocar los calzos de nivelacion entre el Perfil Marco Inferior y el suelo para que éste quede
perfectamente horizontal y atornillar el Perfil Marco Inferior:

Nota: se aconseja fijar tornillos entre las Bisagras Inferiores para reforzar la zona de giro de los paneles.
DIMENSION DE CONTROL: Y = Altura Hoja + 10mm
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3.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Sobrepuesto

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la ultima Hoja Deslizante y por ultimo la Hoja Fija.

- Se deben insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.

- Introducir la ultima Hoja Deslizante a través de las aperturas del Marco Superior e Inferior
en direccidn contraria a la apertura del cerramiento, por el extremo de giro del panel:

Nota: se aconseja numerar las hojas en funcion de su posicion de montaje.

- Asi sucesivamente hasta introducir la primera Hoja Deslizante.
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- Por ultimo se debe introducir la Hoja Fija a través de las aperturas del Marco Superior e
Inferior en direccidn al punto de apertura del cerramiento, por el extremo del panel que
dispone Spte. Superior Rodamiento.

- Para introducir la Hoja Fija el Casquillo Spte. Superior debe quedar perpendicular al
cerramiento, de forma que al introducir el panel éste quede situado en la cara exterior del

Marco Superior.  »gremrgs T———

- Deslizar la Hoja Fija hasta el extremo del Marco Superior, introduciendo el Spte. Superior
Rodamiento en la Bisagra Marco Superior, asegurando siempre que el Casquillo Spte. Superior
queda siempre perpendicular al Marco Superior.
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- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestafia en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

- Nivelar la Hoja Fija por medio del Perfil Compensador o en su defecto por medio de la
posicion del Spte. Superior Rodamiento y del Spte. Inferior Fijo.
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4.- Montaje de las Hojas en Marco Inferior Embutido

- Una vez montados y nivelados los Conjuntos Marco Superior e Inferior se deben insertar las
hojas en los marcos, insertando primero la Hoja Fija y por ultimo la ultima Hoja Deslizante.

- Insertar las hojas en los marcos antes de fijar las piezas de apertura.
- Introducir la Hoja Fija a través de la apertura del Marco Inferior Embutido en direccién a la

apertura del cerramiento por el extremo inferior de giro del panel, manteniendo el Spte.
Superior Rodamiento lo mas proximo posible al Marco Superior:

- Deslizar la Hoja Fija en esta posicién hasta la apertura del Marco Superior e introducir el Spte.
Superior Rodamiento por la apertura, llevar la hoja hasta el extremo del Marco Superior
manteniendo el Casquillo Spte. Superior perpendicular al cerramiento:
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- Una vez introducida la Hoja Fija se debe girar el Casquillo Spte. Superior quedando la
pestafia en el interior del Marco Superior bloqueando la Hoja Fija.

- Una vez insertadas todas las hojas del cerramiento, se deben insertar las Tapas Mec. Marco

Inferior Embutido: Afadir pegamento instantaneo

para fijar la tapa al perfil.
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5.- Montaje de las Tapas Apertura

- Introducir la Tapa Apertura Inferior en su alojamiento y fijarla mediante tornillos al Perfil Marco
Inferior: ‘

T~
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Nota: fijar la Tapa Apertura Inferior mediante el tornillo 44 (ver tabla de componentes en el Manual

- Introducir la Tapa Apertura Superior en su alojamiento y fijarla mediante tornillos al Perfil
Marco Superior:

Nota: fijar la Tapa Apertura Superior mediante los tornillos 46 y las pletinas 52 (ver tabla de
componentes en el Manual Fabricacion) al Perfil Marco Superior

- Fijar mediante clipaje el Brazo Apertura y la Apertura Ventilacion en la Tapa Apertura
Superior:

La Apertura Superior no guarda mano, por lo que
se puede fijar indistintamente a Izqda o Drcha:

- Montaje para apertura a Drcha:

k @
: ! Nota: se recomienda fijar con tornillo
i el Brazo Apertura Superior:
- Montaje para apertura a Izqda:
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6.- Nivelacion de las Hojas

- Una vez insertadas todas las hojas en el cerramiento, se debe fijar el Tope Marco Inferior,
cuya posicion viene determinada por el Pivote Inferior de la ultima Hoja Deslizante.

- A continuacion se debe proceder a la nivelacion de los paneles mediante el “Regulador Perfil
Compensador’ que permite desplazar el Perfil Marco Superior en direccién vertical hacia arriba
o hacia abajo.

- Se recomienda realizar el proceso de nivelacion hoja por hoja, empezando por el extremo
opuesto a la apertura y terminando por la Hoja Fija:

- Hoja Fija —

- 12 Hoja Deslizante

- 22 Hoja Deslizante

- Al finalizar la instalacidén se debe sellar con silicona el Perfil Marco Superior e Inferior para
evitar la filtracién de agua.

- Por ultimo, se debe fijar el Spte. Fijacién Hoja Inferior segun el tipo de instalacion:

- A Suelo: “;:‘:g_

-
s

NOTA: Fijar la Pinza Sujecion al Perfil Hoja segun la posicion
del Spte. Fijacion Inferior Hoja:

- A Pared:

- A Techo:
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